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Unser Unternehmen

Tailored Implants Made of PVDF

Profil und Kompetenz

Die FEG Textiltechnik Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (FEG) wurde
1992 in Aachen gegriindet und ist seitdem fir auRergewohnliche Innovationen in der
Textiltechnologie bekannt.

Mit hoch motivierten und gut ausgebildeten Mitarbeitern, eigenen Forschungs-
& Entwicklungskapazititen und intelligenten Produktionsanlagen ist die FEG
Textiltechnik heute Deutschlands fiihrender Hersteller von medizinischen textilen
Implantaten. Unter dem weltweit geschiitzten Markennamen DynaMesh® werden die
preisgekronten Implantate erfolgreich in viele Lander weltweit vertrieben.

Durch stetigen engen Kontakt zu bedeutenden wissenschaftlich-medizinischen und
technischen Einrichtungen wird sichergestellt, nur hochqualitative, den neuesten
Anforderungen an Patientenkomfort und chirurgisches Handling entsprechende
Produkte anzubieten. Das ausgeprdgte Qualitditsmanagement von FEG Textiltechnik
ist selbstverstandlich vollstdandig nach DIN EN ISO 13485 fur die Herstellung von
Medizinprodukten zertifiziert. Alle Produkte sind CE-gekennzeichnet (CE€ o),
beziehungsweise nach verschiedenen entsprechenden nationalen Bestimmungen
freigegeben.

Auch zukinftig stehen die technischen Kernkompetenzen und das Expertenwissen
iber textile Implantate im Mittelpunkt, wodurch die FEG Textiltechnik auch weiterhin
technische MaRstdbe setzen wird.

Dyna

®

hergestellt durch / manufactured by: FEG Textiltechnik Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Emade
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hergestellt durch / manufactured by: FEG Textiltechnik Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH
Prager Ring 70, 52070 Aachen, Germany -

Griindung:
Textiltechnik
Zertifizierung: nv“a ®

Entwicklung der
MRT visible Technologie

Neubau 4.200m?
Biiro-/Produktionsgebdude

Erweiterungsbau 600m?
Betriebs-/Lagerhalle

1994
2004

2005

2006

2007

2008

2016

www.dyna-mesh.com

Tailored Implants Made of PVDF

Meilensteine

Aktiv in der Medizintechnik

Erstes Implantat

fur die chirurgische Behandlung von Hernien

Erstes Implantat

fuir die chirurgische Behandlung der weibl. Harninkontinenz

Erstes Implantat

fur die chirurgische Behandlung der weibl. Beckenbodensenkung

Erstes Implantat

fur die chirurgische Behandlung von Parastomalhernien

Erstes Implantat

fuir die chirurgische Behandlung der mannl. Harninkontinenz

Erstes Implantat

fur die chirurgische Behandlung von Hiatushernien

Bmade
in

Germany

Geschaftsfelder:
e Implantate fiir die chirurgische
Behandlung von:
- Hernien
- Weiblicher Beckenbodensenkung
- Weiblicher Harninkontinenz
- Mannlicher Harninkontinenz
e Vertrieb in mehr als 50 Landern
e Mehr als 70 Mitarbeiterlnnen

00.02.01.
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nvna Tailored Implants Made of PVDF
Unsere Produktion

Implantate ,made in Germany*

Dyna ®

Filament Wirkware Implantat  Vom Faden bis zum Implantat:

Volle Qualitatskontrolle
entlang der gesamten
Waschen, Produktionskette.

Spinnen Wirken Veredelung Sterilisation

Entwicklung und Herstellung
in Aachen, Germany

B made
Hin
Germany

hergestellt durch / manufactured by: FEG Textiltechnik Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Bmado 00.03.01
m .U3.01.

Prager Ring 70, 52070 Aachen, Germany - www.dyna-mesh.com Germany

KS000301 de 01 _2022-08-09_d



Dyna

®

Unsere Technologie

VioOlde | DynaMesh® Implantate - Animation: Fremdkérperreaktion OO
- Vergleich zwischen PVDF und PP !
https.//de.dyna-mesh.com/Vi001de [=
[#] = Literaturquelle #* (siehe "Literaturverzeichnis’) ViOOlen | DynaMesh® Implants - Animation: Foreign Body Reaction Qﬁﬁl
[#A] Literaturquelle ,#" (siehe "Literaturverzeichnis"), ) T
JA“ mit Limitation ,animal trial* - Comparison of PVDF and PP L
[#8] Literaturquelle ,#" (siehe "Literaturverzeichnis"), https://de.dyna-mesh.com/Vi00len E
,B“: mit Limitation ,in-vitro trial* . . .
hergestellt durch / manufactured by: FEG Textiltechnik Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Bmado

Tailored Implants Made of PVDF

Biokompatibilitat

PVDF Netzstrukturen weisen eine gute Biokompatibilitat (bewertet gemaR

ISO 10993) auf und zeigen deutlich geringere Granulombildung (Narbengewebe)
[1A,2A,4A 68A,1008]. Auf diese Weise wird das Risiko unerwiinschter
Fremdkorperreaktionen minimiert.

Querschnittansicht
Unterschiedliche Granulomstarken im Vergleich

PVDF-Polyvinylidenfluorid

natiirliches Gewebe

Fremdkorpergranulom

entziindliches Zellinfiltrat

Implantatoberflache

Narbenkapsel

+

PP-Polypropylen

in

Prager Ring 70, 52070 Aachen, Germany - www.dyna-mesh.com Germany

00.04.01.
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Unsere Technologie

Alterungsbestdndigkeit

PVDF wird als chirugisches
Nahtmaterial bereits seit vielen
Jahrzehnten mit groRem Erfolg
eingesetzt, und das auch in den
anspruchsvollsten Einsatzgebieten
wie der Ophthalmologie und
Kardiologie [91].

Langzeitdaten mit Beobachtungs-
zeitraumen bis zu sieben Jahren
belegen: Die Beschaffenheit

der PVDF-Oberflache bleibt
unverandert, Filamente sind nach
wie vor stabil, nichts wird briichig
[101,2A/58,27A 528 93A],

PVDF Geringe Degradation ++ — — Substantielle Degradation PP
Geringe Fremdkorperreaktion + — Starke Fremdkorperreaktion

PVDF-Polyvinylidenfluorid PP-Polypropylen

[#] Literaturquelle ,#" (siehe "Literaturverzeichnis")
[#A] Literaturquelle ,#" (siehe "Literaturverzeichnis"), ,A“: mit Limitation ,animal trial”
[#8] Literaturquelle ,#" (siehe "Literaturverzeichnis"), ,B“: mit Limitation ,in-vitro trial

hergestellt durch / manufactured by: FEG Textiltechnik Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Wmade 00.04.02.
in

Prager Ring 70, 52070 Aachen, Germany - www.dyna-mesh.com Germany
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Unsere Technologie

Dynamometrie

Textile Implantate missen Gewebe starken. Sie miissen unterschiedliche
Krafte abfedern - darunter auch extreme Belastungen wie beim Husten,
Niesen und Lachen. Sie diirfen dabei aber nicht die Beweglichkeit
einschranken. Gefragt ist deshalb das gute Zusammenspiel zwischen
Stabilitat und Elastizitat.

Das Verhalten von Bauchwanden mit unterschiedlichen Netzimplantaten unter Belastung

mit zu elastischem Implantat

gesunde Bauchwand ohne Implantat
mit definierter Stabilitat und Elastizitat

mit zu steifem Implantat

Bauchwandexplantat

Untersuchung an explantierten Bauchwanden
(Quelle: Universitatsklinikum Aachen)

hergestellt durch / manufactured by: FEG Textiltechnik Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Wmade 00.05.01.
n
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nvna Tailored Implants Made of PVDF
Unsere Technologie

WeiterreiRfestigkeit

Die multiple Vermaschungstechnik in gewirkten* DynaMesh®-
Strukturen minimiert das Risiko fiir den ReiRverschluss-Effekt
(einmal eingerissen reilt die Struktur weiter ein).

Die belastungsspezifisch angepasste WeiterreiRfestigkeit gehort
bei DynaMesh®-Implantaten zu einer der grundlegenden
Eigenschaften.

a0

> « K =

L

DynaMesh® konventionelles Netz

DynaMesh®-Produkte werden weder gewebt noch gestrickt, sondern gewirkt*.

Diese Technik ermoglicht wie keine andere, Form und Struktur eines textilen Implantates gezielt zu variieren, das heilt:
Wir kénnen an unterschiedlichen Stellen innerhalb der Struktur Eigenschaften unterschiedlicher Auspragung konstruieren.
Praziser kann man Implantate der jeweiligen Indikation nicht anpassen.

Wirkware

*Das Gewirk

. . . . .‘  Maschenreihe
Gewirke (Gewirk, Wirkwaren) gehéren zu den Maschenwaren.

Sie werden auf einer Wirkmaschine industriell hergestellt,
aus Fadensystemen durch Maschenbildung.

Maschenstdbchen

KS000502 de01 _2021-02-01_d

hergestellt durch / manufactured by: FEG Textiltechnik Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Bmado 00.05.02.
Prager Ring 70, 52070 Aachen, Germany - www.dyna-mesh.com Germany
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Unsere Technologie

Speziell gewirkte Kanten

DynaMesh®-Produkte werden nicht einfach aus einer Flache
geschnitten. Auf Spezialwirkmaschinen werden glatte Kanten
gefertigt (keine ,Sdgezdhne"!).

—
& mm

Konventionelles Netz Dyna "-LICHTENSTEIN

5mm

Dyna "-SIS soft

Auch in dreidimensional
ausgeformten Implantaten

hergestellt durch / manufactured by: FEG Textiltechnik Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH =;I|:|‘ad'a 00.05.03.

Prager Ring 70, 52070 Aachen, Germany - www.dyna-mesh.com Germany
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Unsere Technologie

Tailored Implants Made of PVDF

Effektive Porositat

Bei der Inkorporation werden die Filamente von einem inneren und duferen Granulom umschlossen.
Bei zu geringem Filamentabstand besteht die Gefahr, dass der gesamte Zwischenraum mit
Narbengewebe ausgefiillt wird (geschlossene Pore). Durch genligend groRe Poren kann

dies verhindert werden [8€].

Wie verhindern? Implantate aus PP miissen einen Porendurchmesser von mindestens 1 mm
in alle Richtungen aufweisen, auch unter Belastung! Bei Implantaten aus PVDF reichen wegen
der geringer ausgeprdgten Granulomstdrke bereits 0,6 mm, damit die Poren offen bleiben.

Nur so kann sich ortsstandiges physiologisches Gewebe durch eine Pore hindurch ausbilden
[6,68A,105A].

[#] Literaturquelle ,#" (siehe "Literaturverzeichnis")
[#A] Literaturquelle ,#" (siehe "Literaturverzeichnis"), ,A“: mit Limitation ,animal trial*
[#€] Literaturquelle ,#“ (siehe "Literaturverzeichnis"), ,C*: mit Limitation ,results based on the analysis of explants“

Die textile Porositdt bezeichnet
den durchldssigen Anteil eines
Netzimplantats bevor der Kérper
darauf reagiert hat.

Im Vergleich zu:

Fadenabstand < 1,0 mm

Narbenplattenbildung (Bridging-Effekt)

Pore durch Narbengewebe geschlossen

&
<0 \Q\r—,\o z’b\)
SO,

é \)(\ ()Q'
Die effektive Porositat bezeichnet den
durchldssigen Anteil eines Netzimplantats
nachdem der Kdrper darauf reagiert hat.
Faustregel:
Eine ,Pore” unter 1mm Durchmesser wird
vom Kérper mit Narbengewebe geschlossen
= 0 % effektive Porositat

Wmade

hergestellt durch / manufactured by: FEG Textiltechnik Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Prager Ring 70, 52070 Aachen, Germany -

www.dyna-mesh.com

in
Germany
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Unsere Technologie

DynaMesh?® visible

Konventionelle Netzimplantate sind in der diagnostischen Radiologie
mehrheitlich unsichtbar.

DynaMesh® visible Implantate kdnnen per Magnet-
Resonanz-Tomographie (MRT) sichtbar gemacht

werden [7,29A,51,54,56,62,69-71,76,901; sowohl in
Standardsequenzen als auch in hochauflésenden,
dreidimensionalen Bildern oder gar Filmen. So kann die
Lage des Implantates zweifelsfrei und prazise bestimmen
werden.

DynaMesh® visible ist die weltweit erste Technologie
zur Sichtbarmachung von textilen Implantaten.
Dabei wird das PVDF Filament mit ferromagnetischen
Mikropigmenten nach einem eigenen Verfahren
durchmischt, welches eine Einlagerung

der Pigmente gewahrleistet. Diese Innovation wurde
vom Deutschen Bundesministerium fir Bildung

und Forschung (BMBF 01EZ 0849) ausgezeichnet.

Ausgezeichnet im Innovationswettbewerb des AR | Burdosministerium

und Forschung

Die Entwicklung wurde geférdert durch das
Deutsche Bundesministerium

fur Bildung und Forschung

(BMBF 01EZ 0849)

[#] Literaturquelle ,#" (siehe "Literaturverzeichnis")
[#A] Literaturquelle ,#" (siehe "Literaturverzeichnis"), ,A“: mit Limitation ,animal trial*

hergestellt durch / manufactured by: FEG Textiltechnik Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Bmade 00.07.01.
Prager Ring 70, 52070 Aachen, Germany - www.dyna-mesh.com " Germany
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Unsere Technologie

DynaMesh®-PRS visible

dreidimensionales Re-Modelling

DynaMesh®-ENDOLAP visible

dreidimensionales Re-Modelling

Tailored Implants Made of PVDF

DynaMesh?® visible

le

/-l.

Vi0O69XX | DynaMesh® MRI - Animation: MRI Reconstruction Ok=40]
. ®. . = :
Beim MRT wird der analysierte Korperteil with DynaMesh®-PRP visible 1%

. . https://de.dyna-mesh.com/Vi069xx [=]
sukzessive abgetastet und dabei in viele - —— -

. . . Vio67XX | DynaMesh® MRI - Animation: MRI Reconstruction [=]:E8[=]
,hauchdiinne optische Scheiben* zerlegt. with DynaMesh®-PRS visible = ;
Am Ende werden diese ,Scheiben® zu https://de.dyna-mesh.com/Vi067xx [=
dreidimensionalen Bildern bzw. Bewegungs- Vi032XX | DynaMesh®-ENDOLAP visible - Animation: MRI visible | [E]5zA[E]
sequenzen zusammengefiigt (Re-Modelling). - 3D Implant Remodelling P :

https://de.dyna-mesh.com/Vi032xx [=
hergestellt durch / manufactured by: FEG Textiltechnik Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Bmado 00.07.02.
Prager Ring 70, 52070 Aachen, Germany - www.dyna-mesh.com g‘.mn,
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LiSTO.academy ist eine innovative Plattform,

die exzellente, maRgeschneiderte chirurgische
Ausbildung und Trainings anbietet.

Durch die Kooperationen mit erfahrenen Chirurgen
und renommierten Experten aus der ganzen Welt,
ermdglicht LiSTO.academy es Arzten, beim Einsatz
von DynaMesh®-Implantaten, die besten Ergebnisse
fur ihre Patient*innen zu erzielen.

-

—
VIRTUAL

Besuchen Sie uns online:
www.listo.academy

LISTO.academy
powered by nvna

KS500001 de 01 _2022-08-09_d



nvna Tailored Implants Made of PVDF
Hernien
Leistenhernie

DynaMesh®-LICHTENSTEIN Implantate
dienen der Gewebeunterstiitzung und
Stabilisierung von Faszienstrukturen

der Leistenregion. Sie wurden speziell

zur konventionellen Reparation von
Leistenhernien nach Lichtenstein entwickelt
und sind so dimensioniert, dass sie in der
liberwiegenden Anzahl der Patienten, ohne
zugeschnitten werden zu miissen, unmittelbar
verwendet werden konnen.

Dyna “-LICHTENSTEIN

Bei Auswahl der NetzgréRe die ausreichende Uberlappung beachten!

DynaMesh®-LICHTENSTEIN 06cmx 11 cm PV110611F3 VE = 3 Stiick
PV110611F10 VE = 10 Stiick

7,5cm x 15 cm PV110715F1 VE = 1 Stiick

PV110715F3 VE = 3 Stiick

PV110715F10 VE = 10 Stiick

DynaMesh®-LICHTENSTEIN visible 7,5cm x 15 cm PV170715F1 VE = 1 Stiick

Sowohl fiir die rechte
als auch fiir die linke
Seite verwendbar.

hergestellt durch / manufactured by: FEG Textiltechnik Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH W made 10.01.01.
n

Prager Ring 70, 52070 Aachen, Germany - www.dyna-mesh.com Germany
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Hernien
Leistenhernie

Dyna “-LICHTENSTEIN

Anwendung und Eigenschaften

Produkt DynaMesh®- DynaMesh®-
LICHTENSTEIN LICHTENSTEIN visible

Einsatzgebiet Leistenhernie

Chirurgischer Zugang offen

OP-Technik Lichtenstein

Netzlage anterior

Fixation Naht / Kleber

Griine/schwarze Linienmarkierung ()

Speziell gewirkte, glatte Kante o

Visible Technologie (]

Polymer (Monofilament) PVDF

Biokompatibilitat o

Alterungsbestindigkeit [ ]

Dynamometrie o

WeiterreiRfestigkeit ()

Keine Narbenplattenbildung ()

Klassifikation (Klassifikation nach Klinge [8]) la

Beispiel: Leistenhernie, links

Weniger Aufwand Weniger Risiko Hohe Weiterreifdfestigkeit
Die durch eine besondere Die spezielle Schlitzausfiihrung Die hohe WeiterreiRfestigkeit am Endpunkt
Wirktechnik eingearbeitete ermdglicht die Tunnelmodulation des Schlitzes minimiert das Risiko von
elastische Zone des Netzes mit Drucklastverteilung. Netzrupturen.

erleichtert es dem Operateur,
das Implantat faltenfrei zu
positionieren.

Vertrieb durch

@  trifft fiir alle ProduktgroRen zu
trifft nicht zu

hergestellt durch / manufactured by: FEG Textiltechnik Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH W made 10.01.02.
n

Prager Ring 70, 52070 Aachen, Germany - www.dyna-mesh.com Germany
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Hernien
Leistenhernie

Dyna

Prager Ring 70, 52070 Aachen, Germany -

Tailored Implants Made of PVDF

I

DynaMesh®-ENDOLAP Implantate

Reparation von Leistenhernien mitte
der gangigen minimalinvasiven
Operationsmethoden (TEP und TAPP
entwickelt.

"-ENDOLAP

Bei Auswahl der NetzgroRe die ausreichende Uberlappung beachten!

dienen der Gewebeunterstiitzung und
Stabilisierung von Faszienstrukturen
der Leistenregion. Sie wurden speziell
zur endoskopischen (laparoskopischen)

Is

)

in

www.dyna-mesh.com Germany

DynaMesh°®-ENDOLAP 10 cm x 15 cm PV101015F1 VE = 1 Stiick
PVIOTO015F3 VE = 3 Stiick
PVI01015F10 VE = 10 Stiick
12cm x 15 cm PV101215F3 VE = 3 Stiick
PV101215F10 VE = 10 Stiick
13cmx 15 cm PV101315F3 VE = 3 Stiick
13cm x 17 cm PV101317F3 VE = 3 Stiick
PV101317F10 VE = 10 Stiick
15cm x 15 cm PV101515F3 VE = 3 Stiick
PVIO1515F10 VE = 10 Stiick
DynaMesh®-ENDOLAP visible 10 cm x 15 cm PV141015F1 VE = 1 Stiick
PV141015F10 VE = 10 Stiick

VI032xx | DynaMesh®-ENDOLAP visible - Animation: E E|

MRI visible - 3D Implant Remodelling i i
https://de.dyna-mesh.com/Vi032xx [=]

hergestellt durch / manufactured by: FEG Textiltechnik Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH N mado 10.02.01.
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Hernien
Leistenhernie

Tailored Implants Made of PVDF

Dyna "-ENDOLAP

Anwendung und Eigenschaften

Produkt

Einsatzgebiet
Chirurgischer Zugang
OP-Technik

Netzlage

Fixation

Griine Linienmarkierung

Speziell gewirkte, glatte Kante
Visible Technologie

Polymer (Monofilament)
Biokompatibilitat
Alterungsbestandigkeit
Dynamometrie
WeiterreiRfestigkeit

Keine Narbenplattenbildung

Klassifikation (Klassifikation nach Klinge [8])

Intraoperative Entfaltung

Die spezielle Textilkonstruktion macht
es einfach, das Implantat durch den
Trokar einzubringen und intraoperativ
zu entfalten. Die Antislip-Oberflache
und die speziellen Kanten gestatten es,
das Implantat faltenfrei zu positionieren.
Die griinen Markierungslinien haben
zweierlei Funktion: Sie dienen der
schnellen Orientierung und der visuellen
Kontrolle, ob das Netz spannungsfrei
positioniert ist.

1) OP-Bild mit freundlicher Genehmigung von Dr. A. Kuthe,
DRK-Krankenhaus Clementinenhaus, Hannover

@  trifft fiir alle ProduktgroRen zu
trifft nicht zu

hergestellt durch / manufactured by: FEG Textiltechnik Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH
Prager Ring 70, 52070 Aachen, Germany -

DynaMesh®-ENDOLAP

i

Wahl der Methode

DynaMesh®-ENDOLAP wurde
speziell fiir die endoskopische
(TEP)D und laparoskopische (TAPP)
Technik entwickelt.

Halt der Operateur eine Fixation
des Implantats fiir erforderlich,
stehen ihm samtliche Methoden
zur Verfligung.

Vertrieb durch:

Bmade
in
Germany

www.dyna-mesh.com

DynaMesh®-ENDOLAP visible

Leistenhernie
endoskopisch / laparoskopisch
TEP / TAPP
praperitoneal (posterior)
ohne / Naht / Kleber / Tacker

PVDF

oY)

Porengrofde

Die spezielle Wirkstruktur fuhrt
zu einer hohen textilen Porositat.
Sie ist Grundlage fiir die effektive
Porositdt nach Ausbildung

des Fremdkorpergranuloms,

was das Risiko fiir die Bildung
von Narbenplatten minimiert.

10.02.02.

KS100202 de 01 _2022-08-09_d
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Hernien
Leistenhernie

Tailored Implants Made of PVDF

B

DynaMesh®-ENDOLAP 3D

entwickelt.

Dyna "-ENDOLAP 3D

Bei Auswahl der NetzgroRe die ausreichende Uberlappung beachten!

DynaMesh®-ENDOLAP 3D 09cmx 14 cm PV130914F1 VE =
PV130914F3 VE =

10 cm x 15 cm regular PV131015F1 VE =

PV131015F3 VE =

12cm x 17 cm PV131217F1 VE =

PV131217F5 VE =

DynaMesh®-ENDOLAP 3D visible 10 cm x 15 cm PV121015F1 VE =
PV121015F3 VE =

12cm x 17 cm PV121217F1 VE =

Sowohl fiir die rechte als auch fiir die linke Seite verwendbar.

Implantate dienen zur Verstdrkung
von bindegewebigen Strukturen der

der gangigen minimalinvasiven
Operationsmethoden (TEP und TAPP)

1 Stlick
3 Stiick
1 Stiick
3 Stiick
1 Stlick
5 Stiick

1 Stiick
3 Stiick
1 Stiick

Leistenregion. Sie wurden speziell zur
endoskopischen (laparoskopischen)
Reparation von Leistenhernien mittels

VIO12xx

DynaMesh®-ENDOLAP 3D - Animation:
Total Extraperitoneal Endoscopic Hernioplasty (TEP)
https://de.dyna-mesh.com/Vi012xx

VIOT3xx

DynaMesh®-ENDOLAP 3D - Animation:
TAPP Technique for Treatment of Inguinal Hernia
https://de.dyna-mesh.com/Vi013xx

i i

hergestellt durch / manufactured by: FEG Textiltechnik Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH W made

in

Prager Ring 70, 52070 Aachen, Germany - www.dyna-mesh.com Germany
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Hernien
Leistenhernie

B

Dyna "-ENDOLAP 3D

Anwendung und Eigenschaften

Produkt DynaMesh®- DynaMesh®-
ENDOLAP 3D ENDOLAP 3D visible

Einsatzgebiet Leistenhernie

Chirurgischer Zugang endoskopisch / laparoskopisch

OP-Technik TEP / TAPP

Netzlage praperitoneal (posterior)

Fixation ohne / Naht / Kleber / Tacker

Griine Faden- u. Linienmarkierung ()

CURVATOR® [ ]

Visible Technologie [

Polymer (Monofilament) PVDF

Biokompatibilitat ()

Alterungsbestandigkeit (]

Dynamometrie ()

WeiterreiBfestigkeit o

Keine Narbenplattenbildung ()

Klassifikation (Klassifikation nach Klinge [8]) la

Optimierte Form Standardisierte CURVATOR®

Positionierung

Die dreidimensionale Form des Die Implantate sind mit einer Die PorengroRe des Netzes variiert

Netzes ermdglicht die Anpassung an Mittenmarkierung und einer lateral zu der Langsmarkierung, um

die Anatomie der Leistenregion. Langsmarkierung zum Ausrichten eine postoperative Faltenbildung
an dem Leistenband (Ligamentum langs zum Ligamentum inguinale zu
inguinale) versehen. reduzieren und eine hohe effektive

Porositdt zu erhalten.
Vertrieb durch:
@  trifft fiir alle ProduktgroRen zu
trifft nicht zu
hergestellt durch / manufactured by: FEG Textiltechnik Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH =;I|:|‘ad'a 10.03.02.

Prager Ring 70, 52070 Aachen, Germany - www.dyna-mesh.com Germany
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®

Dyna

Hernien

Bauchwandhernie / Nabelhernie

intraperitoneal

Bauchwandhernie

Tailored Implants Made of PVDF

DynaMesh®-IPOM Implantate sind

zur Weichgewebeverstarkung und
Weichgewebeiiberbriickung der faszialen
und bindegewebigen Strukturen der
Bauchwand im Rahmen der chirurgischen
Behandlung von epigastrischen Hernien,
Nabel- oder Narbenhernien, sowie
Parastomalhernien nach Ostomie konzipiert.

Empfohlene GroRen fir die chirurgische Behandlung von Bauchwandhernien.
Bei Auswahl der NetzgréRe die ausreichende Uberlappung beachten!

DynaMesh®-IPOM O dl12cmrund
[M] 10emx15cm
15cm x 15 cm
15cm x 20 cm
20cm x 20 cm
20 cm x 25 cm
20 cm x 30 cm
28 cm x 37 cm
30cm x 30 cm

30 cm x 45 cm

DynaMesh®-IPOM visible 30 cm x 30 cm

Nabelhernie

DynaMesh®-IPOM 07 cm x 06 cm

d12cmrund

o4

[M] 10cmx15cm

15cm x 15 ¢cm

hergestellt durch / manufactured by: FEG Textiltechnik Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH
Prager Ring 70, 52070 Aachen, Germany - www.dyna-mesh.com

IP070012F1
IP070012F3
IPO71015F1
IPO71015F3
IPO71515F1
IPO71515F3
IPO71520F1
IPO71520F3
IP072020F1
IP072025F1
IP072030F1
IP072030F3
IP072837F1
IP073030F1
IP073045F1

IPO83030F1

Empfohlene GroRen fiir die chirurgische Behandlung von Nabelhernien.
Bei Auswahl der NetzgréRe die ausreichende Uberlappung beachten!

IP070706F5
[P0O70012F1
IP070012F3
IPO71015F1
IPO71015F3
[PO71515F1
IPO71515F3

Bmade
in
Germany

VE = 1 Stiick
VE = 3 Stiick
VE = 1 Stiick
VE = 3 Stiick
VE = 1 Stiick
VE = 3 Stiick
VE = 1 Stiick
VE = 3 Stiick
VE = 1 Stiick
VE = 1 Stiick
VE = 1 Stiick
VE = 3 Stiick
VE = 1 Stiick
VE = 1 Stiick
VE = 1 Stiick
VE =1 Stiick

VE = 5 Stiick
VE =1 Stiick
VE = 3 Stiick
VE = 1 Stiick
VE = 3 Stiick
VE =1 Stiick
VE = 3 Stiick

10.04.01.

KS100401 de01 _2021-02-01_d



®

Dyna
Hernien
Bauchwandhernie / Nabelhernie
intraperitoneal

Tailored Implants Made of PVDF

Dyna "-IPOM

Anwendung und Eigenschaften

Produkt
Einsatzgebiet

DynaMesh®-IPOM DynaMesh®-IPOM visible
Bauchwandhernie / Nabelhernie

Chirurgischer Zugang laparoskopisch / offen

OP-Technik IPOM

Netzlage intraperitoneal
Fixation Naht / Tacker

Griine Fadenmarkierung ()

PVDF-Barriere [ )

Visible Technologie ([

PVDF Monofilament > 85 %
PP Monofilament

Zwei-Komponenten-Struktur

Biokompatibilitat
Alterungsbestandigkeit
Dynamometrie

WeiterreiRfestigkeit

Keine Narbenplattenbildung

QL

Klassifikation (Klassifikation nach Klinge [8])

DynaMesh®-IPOM Implantate verfligen lber eine parietale und eine viszerale Seite.
Die parietale Seite ist mit griin markierten Fadenenden gekennzeichnet und besteht oberflachlich
aus PVDF und einem kleinen Anteil PP, wahrend die viszerale Seite oberflachlich aus PVDF besteht.

VI003xx | DynaMesh®-IPOM - Animation: [=xa[=]
Laparoscopic Repair of Incisional Hernia r‘L ;
https://de.dyna-mesh.com/Vi003xx [=]

VI108en | DynaMesh®-IPOM - Animation: The 3 Key Aspects | [w]3e[=]
for DynaMesh®-IPOM (best practice example) : i
https://de.dyna-mesh.com/Vil 08en [=]

VIO51xx | DynaMesh®-IPOM visible - Amimation: |Ok=AO]
3D Implant Remodelling | :
https://de.dyna-mesh.com/Vi051xx [=]

@  trifft fiir alle ProduktgroRen zu

trifft nicht zu

hergestellt durch / manufactured by: FEG Textiltechnik Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH
Prager Ring 70, 52070 Aachen, Germany -

Vertrieb durch:

Bmade
in
Germany

www.dyna-mesh.com

10.04.02.
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®

Dyna
Hernien
Bauchwandhernie / Nabelhernie
intraperitoneal

Tailored Implants Made of PVDF

Dyna -IPOM

| | Querschnittansicht

griine Fadenmarkierung
in cranio-caudaler Ausrichtung
parietal-(PP)-seitig befestigt.

Dual-Layer-Composite-Mesh

DynaMesh®-IPOM ist eine speziell fiir die IPOM-Technik entwickelte
Zwei-Komponenten-Struktur und besteht iiberwiegend aus hoch-
reinem PVDF und einem kleinen Anteil von Polypropylen (PP).

Die parietale Seite (PP) fordert das schnelle und sichere Einwachsen
in die Bauchwand. Der PVDF-Layer der viszeralen Seite bildet

die Barriere zum Intestinum.

PVDF vermindert nachweislich die Risiken von Adhdsionen im
Vergleich zu Polypropylen [11] und reduziert so die Gefahr von
Darmerosionen. Ist die Implantation mehrerer Netze erforderlich
(wie z.B. bei der Sandwichtechnik [9]), ist die Uberlappung der
Implantate auf Grund der offenporigen Struktur moglich.

Korrekte Ausrichtung

Die parietale Seite (PP-Komponente) ist mit einem griinen

Netz
mit zusatzlich
aufgebrachtem Haltefaden
unter Vorspannung
fixieren

Markierungsfaden versehen und muss zur Bauchwand
ausgerichtet werden. Der Markierungsfaden ist stirnseitig
lokalisiert und zeigt gleichzeitig die korrekte Ausrichtung der
Elastizitdt in cranio-caudaler Richtung.

Faltenfreie Netzlage
nach Ablassen des
Pneumoperitoneums

intraoperative Ansicht

Vorteile flir den Patienten

Die offenporige Netzkonstruktion erleichtert den Abbau von Seromen und
reduziert die Ausbildung von Narbenplatten.

Durch die offenporige und elastische Netzkonstruktion aus dauerstabilem
PVDF wird das Risiko der Netzschrumpfung minimiert und der langfristige
OP-Erfolg bei hohem Patientenkomfort gesichert [9-14].

Vertrieb durch:

hergestellt durch / manufactured by: FEG Textiltechnik Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Prager Ring 70, 52070 Aachen, Germany -

www.dyna-mesh.com

Bmade
in
Germany

10.04.03.
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®

Dyna
Hernien
Bauchwandhernie / Nabelhernie
extraperitoneal

classic )

Bauchwandhernie

Tailored Implants Made of PVDF

-CICAT

Empfohlene GréRen fir die chirurgische Behandlung von Bauchwandhernien.

konzipiert.

DynaMesh®-CICAT Implantate sind

zur Weichgewebeverstarkung und
Weichgewebeliberbrickung der faszialen
und bindegewebigen Strukturen der
Bauchwand im Rahmen der chirurgischen
Behandlung von epigastrischen Hernien,
Nabel- oder Narbenhernien, sowie im

Rahmen der Pravention von Narbenhernien

Bei Auswahl der NetzgroRe die ausreichende Uberlappung beachten!

& d 10 cm rund
10cm x 10 cm
15cm x 15 cm

DynaMesh®-CICAT

DynaMesh®-CICAT % longitudinal
10cmx35cm ®

15 cm x 25 cm
15cm x 30 cm

18 cm x 40 cm
20cm x 30 cm

30 cm x 45 cm
45 cm x 60 cm

DynaMesh®-CICAT S transversal

40 cm x 20 cm

DynaMesh®-CICAT visible R 20 cm x 30 cm

45 cm x 60 cm

Nabelhernie

PV090010F3
PVO91010F3
PVO91515F3

PV091035F2
PV091525F2
PV091525F5
PV091530F2
PVO91530F5
PV091840F2
PV092030F2
PV092030F5
PV093045F1
PV093045F3
PV094560F1

PV094020F1

PV162030F1
PV164560F1

Empfohlene GroRen fiir die chirurgische Behandlung von Nabelhernien.

®) Prophylaxe

VE = 3 Stiick
VE = 3 Stiick
VE = 3 Stiick
VE = 2 Stiick
VE = 2 Stiick
VE = 5 Stiick
VE = 2 Stiick
VE = 5 Stiick
VE = 2 Stiick
VE = 2 Stiick
VE = 5 Stiick
VE =1 Stiick
VE = 3 Stiick
VE = 1 Stiick
VE =1 Stiick
VE = 1 Stiick
VE = 1 Stiick

Bei Auswahl der NetzgréRe die ausreichende Uberlappung beachten!

DynaMesh®-CICAT B 05 cm x 06 cm
) d 10 cm rund

10 cm x 10 cm
15cm x 15 cm

DynaMesh®-CICAT visible X 05 ¢cm x 06 cm

g

hergestellt durch / manufactured by: FEG Textiltechnik Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH
Prager Ring 70, 52070 Aachen, Germany - www.dyna-mesh.com

PV090506F5
PV090010F3
PV091010F3
PVO9T1515F3

PV160506F5

Bmade
in
Germany

VE = 5 Stiick
VE = 3 Stiick
VE = 3 Stiick
VE = 3 Stiick
VE = 5 Stiick

10.05.01.
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®

Dyna
Hernien
Bauchwandhernie / Nabelhernie
extraperitoneal

Tailored Implants Made of PVDF

Dyna "-CICAT

Anwendung und Eigenschaften

Produkt
Einsatzgebiet

DynaMesh®-CICAT DynaMesh®-CICAT visible
Bauchwandhernie / Nabelhernie

Chirurgischer Zugang offen / mini-open / endoskopisch / laparoskopisch

OP-Technik alle gangigen extraperitonealen OP-Techniken
Netzlage extraperitoneal

(onlay, sublay und/oder praperitoneal)
Fixation ohne / Naht / Kleber
Griine/schwarze Markierungsstreifen o
Visible Technologie o
Polymer (Monofilament) PVDF
Biokompatibilitat ()
Alterungsbestandigkeit (]
Dynamometrie o
WeiterreiRfestigkeit [ )
Keine Narbenplattenbildung ()
Klassifikation (Klassifikation nach Klinge [8]) la

DynaMesh®-CICAT Implantate sind extraperitoneal in onlay, sublay und/oder praperitonealer Netzlage
zu platzieren.

VI008xx | DynaMesh®-CICAT - Animation:
Retromuscular Alloplasty - Incisional Hernia Repair

https.//de.dyna-mesh.com/Vi008xx
DynaMesh®-CICAT - Animation:

Umbilical Hernia Repair in PUMP Technique
https://de.dyna-mesh.com/Vi002en
DynaMesh®-CICAT - Animation:

Reparation der Nabelhernie in der PUMP Technik
https://de.dyna-mesh.com/Vi002de
DynaMesh®-CICAT - Animation:

MILOS Technique
https://de.dyna-mesh.com/Vi009xx

= | EIE

VI002en

VI002de

=
=

VIO09xx

EI%EI O]

@  trifft fiir alle ProduktgroRen zu

trifft nicht zu

hergestellt durch / manufactured by: FEG Textiltechnik Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH
www.dyna-mesh.com

Prager Ring 70, 52070 Aachen, Germany -

Vertrieb durch:

Bmade
in
Germany

10.05.02.
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®

nvna Tailored Implants Made of PVDF
Hernien

Bauchwandhernie / Nabelhernie
extraperitoneal

Dyna "-CICAT

Eindeutige Anwendung

Bauchwandhernie Nabelhernie

longitudinal transversal sublay subfaszial

Reparation

Prophylaxe

Sicherheit fiir die Positionierung
Voraussetzung fiir einen dauerhaften OP-Erfolg: Das Implantat muss korrekt positioniert werden.
Hierzu sind die Implantate mit griinen Orientierungsstreifen versehen. Sie miissen immer cranio-caudal verlaufen.

Sicherheit fiir die Platzierung

Die Antislip-Oberflache sorgt fiir eine positionsstabile Netzplatzierung. Zudem erleichtert sie Handling und Fixation.
Die hohe effektive Porositat erlaubt den direkten Kontakt der Gewebeschichten durch das Netz hindurch und unterstitzt
die schnelle Inkorporation.

Vorsicht: DynaMesh®-CICAT darf nicht intraperitoneal platziert werden!

Vertrieb durch:

hergestellt durch / manufactured by: FEG Textiltechnik Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Bmado 10.05.03.
n

Prager Ring 70, 52070 Aachen, Germany - www.dyna-mesh.com Germany
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®

Hernien
Parastomalhernie
intraperitoneal

classic )

Tailored Implants Made of PVDF

Reparation und Pravention der Parastomalhernie

Bei Auswahl der NetzgroRe die ausreichende Uberlappung beachten!

DynaMesh®-IPST

DynaMesh®-IPST visible

DynaMesh®-IPST-D visible

left right
Qo Qo

Hohe Dom: 4,0 cm
202cmx 15cm x 15 cm (L4)
Hoéhe Dom: 2,5 cm
02cmx 15cmx 15cm

2 02 cm x 25 cm x 25 cm
203cmx 16 cmx 16 cm
g04cmx17cmx 17 cm

Hohe Dom: 4,0 cm
202cmx 15cm x 15 cm (L4)
Hohe Dom: 2,5 cm
202cmx 15cmx 15 cm
203cmx 16 cmx 16 cm

Hohe Dom: 4,0 cm
2 02 cm x 30 cm x 30 cm (L4) left
2 02 cm x 30 cm x 30 cm (L4) right

Achtung: Seitenspezifitat (linksseitiges / rechtsseitiges Stoma)

Reparation der Parastomalhernie

DynaMesh®-IPST Implantate dienen der
Vorbeugung und Therapie von Hernien

und Fasziendefekten der Bauchwand

nach Ostomie sowie der Verstarkung

der bindegewebigen Strukturen und zur
Vermeidung von Vorféllen des ausgeleiteten

Darmanteils.

IP072415F1

IP070215F1
IP070225F1
IP070316F1
IP070417F1

IP082415F1

IPO80215F1

IPO80316F1

IP082431F1
IP082432F1

VE =1 Stuick
VE = 1 Stiick
VE = 1 Stiick
VE =1 Stuick
VE = 1 Stiick
VE =1 Stuick
VE = 1 Stiick
VE = 1 Stiick
VE = 1 Stiick
VE = 1 Stiick

Bei Auswahl der NetzgréRe die ausreichende Uberlappung beachten!

DynaMesh®-IPST-R

DynaMesh®-IPST-R visible

hergestellt durch / manufactured by: FEG Textiltechnik Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH
Prager Ring 70, 52070 Aachen, Germany -

Hohe Dom: 3,5 cm
203cmx 16 cmx 16 cm (L3,5)

Hohe Dom: 3,5 cm
203cmx 16 cmx 16 cm (L3,5)

Bmade
in
Germany

www.dyna-mesh.com

IPT03316F1

IPT13316F1

VE = 1 Stiick

VE =1 Stiick

10.06.01.

KS100601 de01 _2023-01-27_d



Dyna

Hernien

Parastomalhernie

intraperiton

®

eal

Tailored Implants Made of PVDF

B

Dyna

-IPST

Anwendung und Eigenschaften

Produkt

Einsatzgebiet

Chirurgischer Zugang
OP-Technik

Netzlage

Fixation

Griine Fadenmarkierung
PVDF-Barriere

Visible Technologie

Zwei-Komponenten-Struktur

Biokompatibilitat
Alterungsbestandigkeit
Dynamometrie
WeiterreiRfestigkeit

Keine Narbenplattenbildung

Klassifikation
(Klassifikation nach Klinge [8])

DynaMesh®-
IPST O/ -IPST visible @
Parastom
(Reparation /

M, @@

DynaMesh®-
IPST-D visible ®
alhernie
Pravention)
laparoskopisch / offen
IPOM
intraperitoneal
Naht / Tacker
o
o
" YE))
PVDF Monofilament > 85 %
PP Monofilament

oY)

DynaMesh®-

IPST-R @ / -IPST-R visible &)

Parastomalhernie

(Reparation)

@, @06

Alle DynaMesh®-IPST Implantate sind sowohl in laparoskopischer als auch offen-chirurgischer Technik
verwendbar. Die tibliche Anwendung erfolgt im Sinne der intraperitonealen Onlay Mesh-Technik, da der
Aufbau aus verschiedenen Materialien die intraperitoneale Anwendung ermdglicht.

Alle DynaMesh®-IPST Implantate verfligen liber eine parietale und eine viszerale Seite.
Die parietale Seite ist mit griin markierten Fadenenden gekennzeichnet und besteht oberflachlich aus PVDF
und einem kleinen Anteil PP, wahrend die viszerale Seite oberflachlich aus PVDF besteht.

DynaMesh®-IPST-D visible Implantate dienen der Reparation sowie der Pravention der Parastomalhernie mit
besonders groRer Uberlappung nach cranial sowie nach medial mit intraperitonealer Netzlage
(Seitenspezifitat: linksseitiges / rechtsseitiges Stoma).

DynaMesh®-IPST-R Implantate dienen der Reparation der Parastomalhernie ohne Abldsen des Stomas von
der Bauchwand mit intraperitonealer Netzlage. Der vorgefertigte Schlitz erleichtert die Platzierung des
Netzimplantats um den endstandigen Darmabschnitt.

VIO87xx

DynaMesh®-IPST - Animation:
Parastomal Hernia
https.//de.dyna-mesh.com/Vi087xx

Vertrieb durch:

trifft nicht zu

trifft fur alle ProduktgroRen zu

hergestellt durch / manufactured by: FEG Textiltechnik Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Prager Ring 70, 52070 Aachen, Germany -

www.dyna-mesh.com

Bmade
in
Germany

10.06.02.
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®

nvna Tailored Implants Made of PVDF

Hernien
Parastomalhernie
intraperitoneal

Dyna “-IPST

Handling

Das Implantat besteht aus einem einzigen Stiick,

deshalb ist der Ubergang in den elastischen Trichter nahtfrei!
DynaMesh®-IPST ist dreidimensional vorgeformt und bietet
eine exzellente Elastizitat und Flexibilitat - was dem Operateur
die Praparation der Stoma-Plastik erleichtert.

Elastischer Trichter

Die Dual-Layer-Composite-Struktur fordert das Einwachsen

in die Bauchwand bei gleichzeitiger Verminderung der Risiken
von Adhasionen auf der viszeralen Seite.

Der elastische Trichter ohne scharfe Kanten fiihrt

zu einer sicheren Integration des endstdndigen Darmabschnitts
und vermeidet zuverldssig die Ausbildung einer parastomalen
Hernie [15,61].

Applikation

Unter Verwendung von DynaMesh®-IPST-R ist eine
Applikation des Implantats ohne Abldsen des Stomas
von der Bauchwand méglich.

Der vorgefertigte Schlitz erleichtert die Platzierung
des Netzimplantats um den endstdndigen Darmabschnitt.

Vertrieb durch:

hergestellt durch / manufactured by: FEG Textiltechnik Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Bmade
Prager Ring 70, 52070 Aachen, Germany -

in

www.dyna-mesh.com Germany

10.06.03.
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DynaMesh’

Hernien
Hiatushernie

Tailored Implants Made of PVDF

DynaMesh -HIATUS

Bei Auswahl der NetzgréRe die ausreichende Uberlappung beachten!

DynaMesh®-HIATUS

08cmx 13 cm

07cmx 12 cm

DynaMesh®-HIATUS Implantate wurden
speziell fiir die prothetische Hiatoplastik
entwickelt und dienen der dauerhaften
Unterstiitzung und Stabilisierung des
Diaphragmas (Zwerchfells) im Bereich
Hiatus oesophageus.

VIOT14xx

PV610712F1 VE = 1 Stiick
PV610712F3 VE = 3 Stiick
PV610813F1 VE = 1 Stiick
PV610813F3 VE = 3 Stiick
DynaMesh®-HIATUS - Animation: Surgical Treat- OE2A00]
ment of Hiatal Hernia in Laparoscopic Technique ;
https://de.dyna-mesh.com/Vi0Ol4xx [=

Anwendung und Eigenschaften

Produkt

Einsatzgebiet

Chirurgischer Zugang
OP-Technik

Fixation

Formstabilitat

Speziell gewirkte, glatte Kante
Visible Technologie
Polymer (Monofilament)
Biokompatibilitat
Alterungsbestandigkeit
Dynamometrie
WeiterreiRfestigkeit

Keine Narbenplattenbildung

Klassifikation (Klassifikation nach Klinge [8])

@ trifft fur alle ProduktgroRen zu

hergestellt durch / manufactured by: FEG Textiltechnik Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH
Prager Ring 70, 52070 Aachen, Germany - www.dyna-mesh.com

DynaMesh®-HIATUS
Hiatushernie
laparoskopisch

la

Bmade

" Germany

Zwerchfellbruch-OP mit Implantat
Naht / Kleber / Tacker*

*Tacker nur dann, wenn eine Perikard-Verletzung sicher ausgeschlossen werden kann

10.07.01.

KS100701 de01 _2022-08-09_d



Dyna

Hernien
Hiatushernie

®

Tailored Implants Made of PVDF

Dyna

"-HIATUS

Formstabilitit unter Last

Konventionelle Netzstrukturen werden unter Last verformt. Im Bereich des
Hiatus kann eine Netzeinengung zu einer Anndherung von Netzimplantat
und Osophagus bis hin zur Netzerosion fiithren.

DynaMesh®-HIATUS basiert auf einer ausgereiften textilen Konstruktion
mit rechteckigen Poren, die auch unter Last eine hohe Formstabilitat
gewabhrleistet.

Hohe effektive Porositat

Netzimplantate neigen nach Inkorporation in-vivo zu einem
LSchrumpfverhalten®. DynaMesh®-HIATUS verfiigt lber eine hohe effektive
Porositat, durch die eine gute Inkorporation des Netzimplantates ermoglicht
wird. Im Verlauf der Inkorporation tragt zudem die Verwendung des
bewdhrten und hoch biokompatiblen Polymers PVDF zu einer geringen
Narbenbildung bei. Aus der guten Inkorporation des Netz-

implantates verbunden mit einer geringen Narbenbildung folgen eine
Minimierung des ,Netzschrumpfes” und eine dauerhaft hohe Flexibilitat des
inkorporierten Implantates.

Glatte, gewirkte Netzkanten

Sollte es trotz aller MaRnahmen dennoch zu einem Netzkontakt mit dem
Osophagus kommen, verfiigt DynaMesh@-HIATUS iiber glatte Netzkanten,
die die Gefahr einer Netzerosion minimieren konnen.

Vertrieb durch:

hergestellt durch / manufactured by: FEG Textiltechnik Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Wmade

in

Prager Ring 70, 52070 Aachen, Germany - www.dyna-mesh.com Germany

10.07.02.
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Dyna

Weibliche Harninkontinenz

Belastungsinkontinenz

[#]
[#4]
[#8]

hergestellt durch / manufactured by: FEG Textiltechnik Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH
Prager Ring 70, 52070 Aachen, Germany -

Dyna

DynaMesh®-SIS 01 cm x 50 cm

DynaMesh®-SIS soft 01 cm x 50 cm

DynaMesh®-SIS visible 01 cm x 50 cm

Anwendung und Eigenschaften

Produkt

Einsatzgebiet
Chirurgischer Zugang
OP-Technik

Fixation

Speziell gewirkte, glatte Kante
Formstabilitat [TR1,TR12]

Definierte Elastizitat [TR10]

Visible Technologie

Polymer (Monofilament)

Biokompatibilitat [1A,2A,4A68A,100A,TR1]
Alterungsbestandigkeit [101,2A,58,528 93A 27A]
Klassifikation

(Klassifikation nach Klinge [8]) [TR11]

trifft fur alle ProduktgroRen zu
trifft nicht zu
Literaturquelle ,#* (siehe "Literaturverzeichnis")

Tailored Implants Made of PVDF

I

®
-SIS

DynaMesh®-SIS Implantate sind

als midurethrale Schlinge zur
Weichgewebeverstarkung des Beckenbodens
im Rahmen der chirurgischen Behandlung
von Belastungsinkontinenz infolge einer
hypermobilen Urethra und/oder einer
intrinsischen Sphinkterinsuffizienz

konzipiert.

Literaturquelle ,# (siehe "Literaturverzeichnis"), ,A“: mit Limitation ,animal trial*
Literaturquelle ,#* (siehe "Literaturverzeichnis"), ,B“: mit Limitation ,in-vitro trial
[TR#] Internal test-report (siehe "internal test-report Verzeichnis")

PV211056F1 VE = 1 Stiick
PV211056F3  VE = 3 Stiick
PV411056F1  VE =1 Stiick — 50 cm —
PV411056F3  VE =3 Stiick
PV471056F1 VE = 1 Stiick
PV471056F3  VE = 3 Stiick
DynaMesh®- DynaMesh®- DynaMesh®-
SIS SIS soft SIS visible
Belastungsinkontinenz (SUI)
transvaginal
TVT - retropubisch - inside-out /
TOT - transobturatorisch - inside-out - outside-in
ohne
[
[
[
PVDF
[
[
la
Bmade 20.01.01.

n
Germany

www.dyna-mesh.com

KS200101 de 01 _2023-01-27_d



Dyna

Weibliche Harninkontinenz
Belastungsinkontinenz

®

Tailored Implants Made

of PVDF

Dyna

®
-SIS

] 18
- _«&mvn\_du-u-&rn-a_krh_:.—-ﬂ;& g s o 5 o A e i P AT T

DynaMesh®-SIS DynaMesh®-SIS soft DynaMesh®-SIS visible

Retropubisch Transobturatorisch
(inside-out / bottom-up)

(inside-out & outside-in)

DynaMesh®-SIS Implantate haben einen Faden an beiden Enden der Schlinge,
welcher zur Befestigung am Operationsinstrument dient.

Um DynaMesh®-SIS Implantate zu positionieren stehen folgende

DynaMesh®-SIS Implantate werden

bei retropubischer Bandlage
in der inside-out Technik, bei

transobturatorischer Bandlage in der

outside-in oder inside-out Technik

positioniert.

Mehrweginstrumente separat zur Verfligung:

retropubischen Positionierung von DynaMesh®-SIS Implantaten

DynaMesh®-ISRO1:
/ Instrument flir den transvaginalen Zugang zur
=4 in der inside-out Technik.

DynaMesh®-IST01/-1IST02/-ISTO03:

Instrumentensets bestehend aus zwei Instrumenten

(rechte und linke Seite) fiir den transvaginalen Zugang
Durchmesser: 5 -7 cm zur transobturatorischen Positionierung

in der inside-out oder outside-in Technik.

Instrument flir den transvaginalen Zugang zur

// DynaMesh®-IVTO1:

transobturatorischen Positionierung in der outside-in Technik.

VI040xx

DynaMesh®-SIS - Animation: Surgical Treatment IOk=A0]
of Stress Urinary Incontinence - SUI - TVT 8/4 ;
https://de.dyna-mesh.com/Vi040xx [=

hergestellt durch / manufactured by: FEG Textiltechnik Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Prager Ring 70, 52070 Aachen, Germany - www.dyna-mesh.com

Vertrieb durch:

Bmade
in
Germany

20.01.02.
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Dyna
Weibliche Harninkontinenz
Belastungsinkontinenz

Dyna

DynaMesh®-SIS direct 01 cm x 50 cm  PV211050F1
PV211050F3

DynaMesh®-SIS direct soft 01 cm x 50 cm  PV411050F1
PV411050F3

DynaMesh®-SIS direct visible 01 cm x 50 cm  PV471050F1
PV471050F3

Anwendung und Eigenschaften

Produkt DynaMesh®-

SIS direct

Einsatzgebiet

Chirurgischer Zugang

OP-Technik TOT

Fixation

Speziell gewirkte, glatte Kante
Formstabilitat [TR1,TR12]

Definierte Elastizitat [TR10]

Visible Technologie

Polymer (Monofilament)

Biokompatibilitat [1A,2A,4A 68A,100A, TR1]
Alterungsbestandigkeit [101,2A,58,528,/93A 27A]

Klassifikation
(Klassifikation nach Klinge [8]) [TR11]

@  trifft fiir alle ProduktgroRen zu

trifft nicht zu

[#] Literaturquelle ,#“ (siehe "Literaturverzeichnis")

[#A] Literaturquelle ,#" (siehe "Literaturverzeichnis"), ,A“: mit Limitation ,animal trial*
[#8] Literaturquelle ,#" (siehe "Literaturverzeichnis"), ,B“: mit Limitation ,in-vitro trial*

[TR#] Internal test-report (siehe "internal test-report Verzeichnis")

hergestellt durch / manufactured by: FEG Textiltechnik Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft
Prager Ring 70, 52070 Aachen, Germany -

www.dyna-mesh.com

Tailored Implants Made of PVDF

I

......
e,

DynaMesh®-SIS direct Implantate

sind als midurethrale Schlinge zur
Weichgewebeverstarkung des Beckenbodens
im Rahmen der chirurgischen Behandlung
von Belastungsinkontinenz infolge einer
hypermobilen Urethra und/oder einer

intrinsischen Sphinkterinsuffizienz

"-SIS direct

konzipiert.
VE=1Stick | 4 e
VE = 3 Stiick b 50am N
VE =1 Stiick
VE = 3 Stiick
VE = 1 Stiick
VE = 3 Stiick
DynaMesh®- DynaMesh®-
SIS direct soft SIS direct visible
Belastungsinkontinenz (SUI)
transvaginal
- transobturatorisch - outside-in
ohne

o

o

[

o
PVDF

[

o

la

N
N\

mbH Bmade 20.02.01.

n
Germany



®

nvna Tailored Implants Made of PVDF
Weibliche Harninkontinenz

Belastungsinkontinenz

Dyna "-SIS direct

e e e e i

DynaMesh®-SIS direct DynaMesh®-SIS direct soft DynaMesh®-SIS direct visible

Transobturatorisch (outside-in)

DynaMesh®-SIS direct Implantate werden
in transobturatorischer Bandlage in der
outside-in Technik positioniert.

Um DynaMesh®-SIS direct Implantate zu positionieren stehen folgende Mehrweginstrumente separat
zur Verfiigung:

DynaMesh®-ISTO1/-1ST02/-IST03:
Instrumentensets bestehend aus zwei Instrumenten
(rechte und linke Seite) fiir den transvaginalen Zugang

Durchmesser: 5 - 7 cm zur transobturatorischen Positionierung
in der outside-in Technik.

DynaMesh®-IVTO1:
r Instrument flir den transvaginalen Zugang zur
= transobturatorischen Positionierung in der outside-in Technik.

Vertrieb durch:

VI045en | DynaMesh®-SIS direct - Animation:
SUI Treatment - Transobturator (out/in) - TOT
https://de.dyna-mesh.com/ViO45en

VI021xx | DynaMesh®-SIS direct - Animation:
SUI Treatment - Transobturator (out/in) - TOT 8/4
https://de.dyna-mesh.com/Vi021xx

[=liFAs] | [5]%:)E]
B

hergestellt durch / manufactured by: FEG Textiltechnik Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Bmado 20.02.02.
n

Prager Ring 70, 52070 Aachen, Germany - www.dyna-mesh.com Germany
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n\,“a Tailored Implants Made of PVDF

Weibliche Beckenbodensenkung
Vaginal-/Zervikalstumpfvorfall
oder Gebarmuttervorfall

DynaMesh®-PR Implantate wurden speziell
fir die Beckenbodenrekonstruktion,

in laparoskopischer oder offener
Operationstechnik, entwickelt und dienen
der Unterstiitzung und Stabilisierung

von Faszienstrukturen, Bindegewebe und

Ligamenten.
®
Dyna -PR
DynaMesh®-PR soft 04 cm x 23 cm PV500423F1 VE = 1 Stiick 4
04
PV500423F3  VE = 3 Stiick «
DynaMesh®-PR visible 04 cm x 23 cm PV700423F1 VE = 1 Stiick —233m—>»

Anwendung und Eigenschaften

Produkt DynaMesh®-PR soft DynaMesh®-PR visible

Einsatzgebiet Vaginal-/Zervikalstumpf- oder Gebarmuttervorfall,
begleitende Zystozele / Rektozele

Chirurgischer Zugang laparoskopisch / offen

OP-Technik Kolposakropexie / Zervikosakropexie / Hysterosakropexie

unilateral

Fixation an Vagina / Zervix Naht

Fixation am Sakrum Naht / Tacker

Speziell gewirkte, glatte Kante ()

Formstabilitat o

Definierte Elastizitat o

Visible Technologie ()

Polymer (Monofilament) PVDF

Biokompatibilitat ()

Alterungsbestandigkeit ()

Dynamometrie ()

WeiterreiRfestigkeit [

Klassifikation (Klassifikation nach Klinge [8]) la

@  trifft fiir alle ProduktgroRen zu
trifft nicht zu

hergestellt durch / manufactured by: FEG Textiltechnik Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH W made 20.03.01.
n

Prager Ring 70, 52070 Aachen, Germany - www.dyna-mesh.com Germany

KS200301 de01 _2022-08-09_d



®

nvna Tailored Implants Made of PVDF
Weibliche Beckenbodensenkung
Vaginal-/Zervikalstumpfvorfall

oder Gebarmuttervorfall

Dyna PR

DynaMesh®-PR Implantate kommen zur Anwendung bei der operativen Therapie des Vaginal-/Zervikalstumpfvorfalls
oder Gebarmuttervorfalls, sowie der Behandlung einer begleitenden Zystozele/Rektozele.

Anwendungsbeispiele

Kolpo-/Zervikosakropexie Kolpo-/Zervikosakropexie Kolpo-/Zervikosakropexie
e unilateral e unilateral * unilateral
e Fixation an Vaginal-/ e Fixation an Vaginal-/Zervikal- e Fixation an Vaginal-/Zervikal-
Zervikalstumpf stumpf und Netzplastik anterior stumpf und Netzplastik posterior
bei begleitender Zystozele bei begleitender Rektozele

Hysterosakropexie Hysterosakropexie
e unilateral e unilateral
e Fixation an Zervix posterior e Fixation an Zervix posterior

und Netzplastik posterior bei
begleitender Rektozele

Vertrieb durch:

VI086xx | DynaMesh®-PR - Animation: OE-A0]
Colposacropexy f%
https://de.dyna-mesh.com/Vi086xx [=
hergestellt durch / manufactured by: FEG Textiltechnik Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH =mads 20.03.02
" .05.02.

Prager Ring 70, 52070 Aachen, Germany - www.dyna-mesh.com Germany

KS200302 de01 _2022-08-09_d



m’“a Tailored Implants Made of PVDF

Weibliche Beckenbodensenkung
Vaginal-/Zervikalstumpfvorfall
oder Gebarmuttervorfall

5 <
@ = SISO eSS DynaMesh®-PRR Implantate wurden
. : speziell fur die Beckenbodenrekonstruktion,
in laparoskopischer oder offener
Operationstechnik, entwickelt und dienen
der Unterstiitzung und Stabilisierung
von Faszienstrukturen, Bindegewebe und
Ligamenten.

Dyna -PRR

DynaMesh®-PRR soft 02/04 cm x 23 cm  PV360423F1  VE =1 Stiick
PV360423F3 VE = 3 Stiick 02/04 cm
DynaMesh®-PRR visible 02/04 cm x 23 cm  PV760423F1  VE =1 Stiick Y

——23iM—m————p

Anwendung und Eigenschaften

Produkt DynaMesh®-PRR soft DynaMesh®-PRR visible

Einsatzgebiet Vaginal-/Zervikalstumpf- oder Gebarmuttervorfall,
begleitende Zystozele / Rektozele

Chirurgischer Zugang laparoskopisch / offen

OP-Technik Kolposakropexie / Zervikosakropexie / Hysterosakropexie

unilateral

Fixation an Vagina / Zervix Naht

Fixation am Sakrum Naht / Tacker

Speziell gewirkte, glatte Kante ()

Formstabilitat ()

Definierte Elastizitat o

Visible Technologie [ )

Polymer (Monofilament) PVDF

Biokompatibilitat ()

Alterungsbestandigkeit (

Dynamometrie o

WeiterreiRfestigkeit (]

Klassifikation (Klassifikation nach Klinge [8]) la

@  trifft fiir alle ProduktgroRen zu
trifft nicht zu

hergestellt durch / manufactured by: FEG Textiltechnik Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH =5nacru 20.04.01.
in

Prager Ring 70, 52070 Aachen, Germany - www.dyna-mesh.com Germany

KS200401 de01 _2022-08-09_d



®

nvna Tailored Implants Made of PVDF
Weibliche Beckenbodensenkung
Vaginal-/Zervikalstumpfvorfall

oder Gebarmuttervorfall

®
Dyna -PRR

DynaMesh®-PRR Implantate kommen zur Anwendung bei der operativen Therapie des Vaginal-/Zervikalstumpfvorfalls
oder Gebarmuttervorfalls, sowie der Behandlung einer begleitenden Zystozele/Rektozele.

Anwendungsbeispiele

Kolpo-/Zervikosakropexie Kolpo-/Zervikosakropexie Kolpo-/Zervikosakropexie
e unilateral e unilateral * unilateral
e Fixation an Vaginal-/ e Fixation an Vaginal-/Zervikal- e Fixation an Vaginal-/Zervikal-
Zervikalstumpf stumpf und Netzplastik anterior stumpf und Netzplastik posterior
bei begleitender Zystozele bei begleitender Rektozele

Hysterosakropexie Hysterosakropexie
e unilateral e unilateral
e Fixation an Zervix posterior e Fixation an Zervix posterior

und Netzplastik posterior bei
begleitender Rektozele

Vertrieb durch:

VI083xx | DynaMesh®-PRR - Animation:
Colposacropexy
https://de.dyna-mesh.com/Vi083xx
Vi062xx | DynaMesh®-PRR - Animation:
Hysterosacropexy
https.//de.dyna-mesh.com/Vi062xx [=

[= | ==

hergestellt durch / manufactured by: FEG Textiltechnik Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Bmade 20.04.02
" 04.02.

Prager Ring 70, 52070 Aachen, Germany - www.dyna-mesh.com Germany
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Dyna

®

Weibliche Beckenbodensenkung

DynaMesh®-PRS soft

DynaMesh®-PRS soft
DynaMesh®-PRS visible

DynaMesh®-PRS visible

DynaMesh®-PRS visible

DynaMesh®-PRS soft

Vaginal-/Zervikalstumpfvorfall

Dyna

D 02cmx 16 cm  PV350216F1
203 cm x 23 cm PV350323F1
¥03 cm x 23 cm PV750323F1
93,3cmx 24 cm PV750424F1
PV750424F10
04 cm x 20 cm PV750420F1
PV750420F10
905 cm x 27 cm PV350527F1

Tailored Implants Made of PVDF

B

(=

®
-PRS

VE =1 Stiick
VE =1 Stiick
VE = 1 Stiick
VE = 1 Stick
VE = 10 Stiick
VE = 1 Stiick
VE = 10 Stiick
VE = 1 Stiick

VI046xx | DynaMesh®-PRS - Animation: IOE=40]
Colposacropexy ;
https://de.dyna-mesh.com/Vi046xx [=

VI048xx | DynaMesh®-PRS - Animation: IOk=40]
Colposacropexy ;
https://de.dyna-mesh.com/Vi048xx [=

VI067xx | DynaMesh® MRI - Animation: OE=40]
MRI Reconstruction with DynaMesh®-PRS visible i
https://de.dyna-mesh.com/Vi067xx [=

hergestellt durch / manufactured by: FEG Textiltechnik Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Bmado

Prager Ring 70, 52070 Aachen, Germany -

www.dyna-mesh.com

in

Germany

DynaMesh®-PRS Implantate wurden
speziell fir die Beckenbodenrekonstruktion,
in laparoskopischer oder offener
Operationstechnik, entwickelt und dienen
der Unterstltzung und Stabilisierung

von Faszienstrukturen, Bindegewebe und
Ligamenten.

Die Implantate sind zur Anwendung bei
der operativen Therapie des Vaginal-

und Zervikalstumpfvorfalls sowie der
Behandlung einer begleitenden Zystozele

und/oder Rektozele.

20.05.01.

KS200501 de01 _2022-08-09_d



®

nvna Tailored Implants Made of PVDF

Weibliche Beckenbodensenkung
Vaginal-/Zervikalstumpfvorfall

Dyna "-PRS

Anwendung und Eigenschaften

Produkt DynaMesh®-PRS soft DynaMesh®-PRS visible
02cmx 16 cm (M 03 cm x 23 cm ®)
03 cmx 23 cm @ 3,3cmx24cm®
05 cm x 27 cm ©) 04 cm x 20 cm ®)

Einsatzgebiet Vaginal-/Zervikalstumpfvorfall,

begleitende Zystozele / Rektozele
Chirurgischer Zugang laparoskopisch / offen
OP-Technik Kolposakropexie / Zervikosakropexie
unilateral

Fixation an Vagina / Zervix Naht

Fixation am Sakrum Naht / Tacker

Speziell gewirkte, glatte Kante o

Formstabilitit o

Definierte Elastizitit [

Visible Technologie (1,2,6) ® (3.4,5

Polymer (Monofilament) PVDF

Biokompatibilitat ()

Alterungsbestandigkeit o

Dynamometrie o

WeiterreiRfestigkeit [

Klassifikation (Klassifikation nach Klinge [8]) la

Anwendungsbeispiele

Kolpo-/Zervikosakropexie Kolpo-/Zervikosakropexie Kolpo-/Zervikosakropexie
e unilateral e unilateral e unilateral
¢ Netzplastik anterior/posterior
bei begleitender

Vertrieb durch:
Zystozele/Rektozele
@ trifft fiir alle ProduktgroBen zu
trifft nicht zu
hergestellt durch / manufactured by: FEG Textiltechnik Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Bmade 20.05.02.

in

Prager Ring 70, 52070 Aachen, Germany - www.dyna-mesh.com Germany
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nvna ‘ Tailored Implants Made of PVDF

Weibliche Beckenbodensenkung

Vaginal-/Zervikalstumpfvorfall
oder Gebarmuttervorfall

DynaMesh®-PRP Implantate wurden
speziell fiir die Beckenbodenrekonstruktion,
in laparoskopischer oder offener
Operationstechnik, entwickelt und dienen

- 2 der Unterstltzung und Stabilisierung
@ 25 : von Faszienstrukturen, Bindegewebe und
Ligamenten.
Die Implantate kommen zur Anwendung
bei der operativen Therapie des Vaginal-/
Zervikalstumpf- oder Gebarmuttervorfalls

in der Technik der Pektopexie.

Dyna "-PRP

DynaMesh®-PRP soft D03 cmx 15 cm PV540315F1 VE = 1 Stiick
D03 cmx 15cm PV540315F3 VE = 3 Stick
DynaMesh®-PRP visible 203 cm x 15 cm PV780315F1 VE = 1 Stick
4+— IS5iM—p
DynaMesh®-PRP visible  »03 cmx 18 cm PV780318F1 VE = 1 Stilick

PV780318F3 VE = 3 Stiick

+— 18im—e 5

DynaMesh®-PRP visible 917 cm x 15 cm PV781715F1 VE = 1 Stiick
PV781715F3 VE = 3 Stiick

<+ 15cm »
VIO42xx | DynaMesh®-PRP - Animation: [O=A0]
Pectopexy ;
https://de.dyna-mesh.com/Vi042xx [=
VIO61xx | DynaMesh®-PRP - Animation: IOk=A0]
Hysteropectopexy - Anterior Fixation r i
https://de.dyna-mesh.com/Vi06 1 xx [=]
VIO53xx | DynaMesh®-PRP - Animation: IOE=ADO]
Hysteropectopexy - Posterior Fixation i ;
https://de.dyna-mesh.com/Vi053xx
VI054xx | DynaMesh®-PRP - Animation: Ok*A0]
Pectopexy with Anterior & Posterior Mesh Repair i ﬁ?j
https://de.dyna-mesh.com/Vi054xx [=]
VI069xx | DynaMesh® MRI - Animation: IOE=40]
MRI Reconstruction with DynaMesh®-PRP visible FiElart:
https://de.dyna-mesh.com/Vi069xx [=
hergestellt durch / manufactured by: FEG Textiltechnik Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH =5naau 20.06.01.

Prager Ring 70, 52070 Aachen, Germany - www.dyna-mesh.com Germany

KS200601 de01 _2022-08-09_d



Dyna ®

Weibliche Beckenbodensenkung
Vaginal-/Zervikalstumpfvorfall
oder Gebarmuttervorfall

Tailored Implants Made of PVDF

Dyna "-PRP

Anwendung und Eigenschaften

Produkt

Einsatzgebiet

Chirurgischer Zugang
OP-Technik

Fixation an Vagina / Zervix
Fixation am llliopectinealligament
Speziell gewirkte, glatte Kante

Formstabilitat

Definierte Elastizitat

Visible Technologie

Polymer (Monofilament)
Biokompatibilitat
Alterungsbestandigkeit

Dynamometrie

WeiterreiRfestigkeit

Klassifikation (Klassifikation nach Klinge [8])

e
Promontorium

trifft fiir alle ProduktgroBen zu
trifft nicht zu

Psoas Muskel

DynaMesh®-PRP
soft 1 / visible @
03 cmx 15 cm
Vaginal-/
Zervikalstumpf-,
Gebarmuttervorfall

H, e®

Ligamentum
pectineale
Inguinal-
ligament

B i)

hergestellt durch / manufactured by: FEG Textiltechnik Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH
Prager Ring 70, 52070 Aachen, Germany - www.dyna-mesh.com

DynaMesh®-PRP DynaMesh®-PRP visible
visible 17cm x 15 cm @

03cmx 18 cm @

Vaginal-/
Vaginalstumpf-, Zervikalstumpfvorfall,
Gebarmuttervorfall begleitende

Zystozele/Rekotezele

laparoskopisch / offen
Pektopexie
bilateral
Naht
Naht

[
® .4

la

Pektopexie

Bilaterale Fixierung am Ligamentum pectineale

Abb. links:
Apikale Netzplastik nach Hysterektomie mit
DynaMesh®-PRP soft / visible (03 cm x 15 c¢cm)

Vertrieb durch:

KS200602 de 01 _2022-08-09_d

Wnace 20.06.02.

in
Germany



Dyna ®

Weibliche Beckenbodensenkung
Vaginal-/Zervikalstumpfvorfall
oder Gebarmuttervorfall

Tailored Implants Made of PVDF

®
Dyna -PRP

Pektopexie nach Vaginal-/Zervikalstumpfvorfall:

Es stehen zwei ImplantatgréRen in den Abmessungen
DynaMesh®-PRP soft / visible 03 cm x 15 cm und
DynaMesh®-PRP visible 03 cm x 18 ¢cm zur Verfiigung.

Im Fall einer stark verkiirzten Vagina, z.B. nach einer radikalen
Gebarmutterentfernung, kann wahlweise die GroRe
DynaMesh®-PRP visible 03 cm x 18 ¢cm eingesetzt werden.

Pektopexie nach Vaginal-/Zervikalstumpfvorfall und bei einer begleitenden

Zystozele und/oder Rektozele (Pulsionszystozele/Rektozele):

Caneror

Y s
s “

Es kann mit den Implantaten der Abmessung
DynaMesh®-PRP visible 17 cm x 15 cm eine zusadtzliche Stabilisierung
der betroffenen Vaginalwand erfolgen.

Pektopexie nach Gebdarmuttervorfall bei Gebarmuttererhalt:

bei normal groRen Uteri sollten die Implantate in der Abmessung
DynaMesh®-PRP visible 03 cm x 18 cm mit Fixation an der posterioren
Cervix eingesetzt werden.

Pektopexie nach Gebarmuttervorfall bei Gebarmuttererhalt:

bei kleinen Uteri (unter 100 gr) kann wahlweise eine anteriore Fixation der

Implantate in der Abmessung DynaMesh®-PRP soft / visible 03 cm x 15 cm

verwendet werden.

Vertrieb durch:

hergestellt durch / manufactured by: FEG Textiltechnik Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Bmade

in

Prager Ring 70, 52070 Aachen, Germany - www.dyna-mesh.com " Germany

20.06.03.
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DynaMesh’

Weibliche Beckenbodensenkung
Zervikalstumpfvorfall

Tailored Implants Made of PVDF

DynaMesh®-CESA Implantate wurden
speziell fiir die Beckenbodenrekonstruktion,
insbesondere zur Verstarkung oder zum
Ersatz der Utero-Sakralen-Ligamente,

in laparoskopischer oder offener
Operationstechnik entwickelt.

Die Implantate kommen zur Anwendung

bei der Behandlung eines Deszensus

des inneren Genitales, wie dem
Zervikalstumpfvorfall.

DynalMesh -CESA

VE =1 Stiick
VE = 3 Stiick

DynaMesh®-CESA PV740404F1

PV740404F3

03 cm x 04 cm

Anwendung und Eigenschaften

Produkt DynaMesh®-CESA
Einsatzgebiet Zervikalstumpfvorfall
Chirurgischer Zugang laparoskopisch / offen
OP-Technik Zervikosakropexie (CESA)
bilateral
Fixation an Zervikalstumpf Naht
Fixation am Sakrum Naht / Tacker
Speziell gewirkte, glatte Kante ()
Formstabilitat ()
Definierte Elastizitat [
Visible Technologie o
Polymer (Monofilament) PVDF
Biokompatibilitat o
Alterungsbestandigkeit o
Dynamometrie o
WeiterreiRfestigkeit o
Klassifikation (Klassifikation nach Klinge [8]) la
@  trifft fr alle ProduktgréRen zu
hergestellt durch / manufactured by: FEG Textiltechnik Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Bmade 20.07.01.
Prager Ring 70, 52070 Aachen, Germany - www.dyna-mesh.com l':'s'.ma..y
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Dyna

®

Weibliche Beckenbodensenkung
Zervikalstumpfvorfall

Tailored Implants Made of PVDF

Dyna "-CESA

DynaMesh®-CESA
(CErvico-SAkropexie)

Die Operationsmethode CESA stellt ein modifiziertes Verfahren der
abdominalen Zervikosakropexie dar (laparoskopisch/offen), bei dem
die Utero-Sakralen-Ligamente beidseitig durch das Implantat verstarkt
bzw. ersetzt werden.

DynaMesh®-IVT02 Instrument zur retroperitonealen Bandanlage
von DynaMesh®-CESA bei laparotomischem Zugang.
Wiederverwendbares Instrument aus chirurgischem Stahl.

Ldnge: 32 cm.

Extraperitoneales Tunneln
Anatomisch dem Becken angepasst

Ose an der Instrumentenspitze mit abgeschragten,
atraumatischen Kanten

Einsatz bei der Laparoskopie

Wiederverwendbares Instrument

Vertrieb durch:
VI094xx | DynaMesh®-CESA - Animation: Cervicosacropexy - | [m]%&#[=]
Bilateral Fixation - Level Promontory '
https://de.dyna-mesh.com/Vi094xx [=
VIO84xx | DynaMesh®-CESA - Animation: Cervicosacropexy - | [=]#2#[=]
Bilateral Fixation - Level S2 F ;
https://de.dyna-mesh.com/Vi084xx [=
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Weibliche Beckenbodensenkung
Vaginalstumpfvorfall

DynaMesh®-VASA Implantate wurden

= speziell fiir die Beckenbodenrekonstruktion,
= ! ) insbesondere zur Verstarkung oder zum

g ] Ersatz der Utero-Sakralen-Ligamente,

in laparoskopischer oder offener
Operationstechnik entwickelt.

Die Implantate kommen zur Anwendung

bei der Behandlung eines Deszensus

des inneren Genitales, wie dem

Vaginalstumpfvorfall.

®
Dynalfiesh -UASA

DynaMesh®-VASA 02 cm x 03 cm PV740203F1 VE = 1 Stiick 03 cm

PV740203F3 VE = 3 Stiick I°2 ;m

Anwendung und Eigenschaften

Produkt DynaMesh®-VASA
Einsatzgebiet Vaginalstumpfvorfall
Chirurgischer Zugang laparoskopisch / offen
OP-Technik Kolposakropexie (VASA)
bilateral
Fixation an Vaginalstumpf Naht
Fixation am Sakrum Naht / Tacker
Speziell gewirkte, glatte Kante ([ ]
Formstabilitit [
Definierte Elastizitat [ J
Visible Technologie o
Polymer (Monofilament) PVDF
Biokompatibilitat o
Alterungsbestandigkeit o
Dynamometrie (]
WeiterreiRfestigkeit [}
Klassifikation (Klassifikation nach Klinge [8]) la

@  trifft fir alle ProduktgréRen zu
trifft nicht zu
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Weibliche Beckenbodensenkung
Vaginalstumpfvorfall

Tailored Implants Made of PVDF

Dyna “-UASA

DynaMesh®-VASA
(VAgino-SAkropexie)

Die Operationsmethode VASA stellt ein modifiziertes Verfahren der
abdominalen Kolposakropexie dar (laparoskopisch/offen), bei dem die
Utero-Sakralen-Ligamente beidseitig durch das Implantat verstarkt bzw.
ersetzt werden.

DynaMesh®-IVT02 Instrument zur retroperitonealen Bandanlage
von DynaMesh®-VASA bei laparotomischem Zugang.
Wiederverwendbares Instrument aus chirurgischem Stahl.

Lange: 32 cm.

Extraperitoneales Tunneln
Anatomisch dem Becken angepasst

Ose an der Instrumentenspitze mit abgeschragten,
atraumatischen Kanten

Einsatz bei der Laparoskopie

Wiederverwendbares Instrument

Vertrieb durch:
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Méannliche Harninkontinenz
Belastungsinkontinenz

I

I
_ \ DynaMesh®-PRM Implantate dienen
H L N der Unterstiitzung und Stabilisierung
" TS von bindegewebigen Strukturen und
: Ligamenten. Ubliche Anwendungen sind
ges e suburethrale Schlingen zur Behandlung

der mannlichen Belastungsinkontinenz.

Dyna "-PRM

DynaMesh®-PRM 04cmx03cm  PV330453F1 VE = 1 Stiick
DynaMesh®-PRM visible 04 cmx 03 cm  PV730453F1 VE =1 Stiick 04 CIW -
403 cm-p

Anwendung und Eigenschaften

Produkt DynaMesh®- DynaMesh®-

PRM PRM visible

Einsatzgebiet Belastungsinkontinenz (SUI)
Chirurgischer Zugang perineal

OP-Technik Male Sling TOT - transobturatorisch - outside-in
Fixation Synthetischer Kleber / Naht

Speziell gewirkte, glatte Kante ()

Formstabilitat o

Definierte Elastizitit o

Visible Technologie ()
Polymer (Monofilament) PVDF

Biokompatibilitat ()
Alterungsbestandigkeit ()

Dynamometrie ()

WeiterreiBRfestigkeit o

Klassifikation (Klassifikation nach Klinge [8]) la

@  trifft fiir alle ProduktgroRen zu
trifft nicht zu
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Méannliche Harninkontinenz
Belastungsinkontinenz

Tailored Implants Made of PVDF

®
-PRM

Bulbus Penis

hl
DynaMesh®-IST03
Durchmesser: 5 cm

DynaMesh®-IST02
Durchmesser: 7 cm

Implantat

Applikation des Implantates liber perinealen Zugang
Transobturatische Lage

Zugrichtung

DynaMesh®-IST03/-I1ST02:

Instrumentenset bestehend aus zwei Instrumenten

(rechte und linke Seite) zur transobturatorischen Positionierung
in der outside-in Technik.

Vertrieb durch:
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Beckenbodensenkung (w) / Harninkontinenz (w/m)
Instrumente

Wiederverwendbare Instrumente
Hergestellt aus chirurgischem Stahl (resterilisierbar)

Fir die transobturatorische Applikation

DynaMesh®-IST03
Chirurgisches Instrument
Durchmesser: 5 cm
ISTO3F1

VE = 1 Satz (I+r)

DynaMesh®-ISTO1
Chirurgisches Instrument
Durchmesser: 6 cm
ISTOTF1

VE = 1 Satz (I+r)

DynaMesh®-IST02
Chirurgisches Instrument
Durchmesser: 7 cm
ISTO2F1

VE = 1 Satz (l+r)

DynaMesh®-IVTO1
Chirurgisches Instrument
IVTOTF1

VE =1 Stiick

Fir die retropubische Applikation

DynaMesh®-ISRO1
Chirurgisches Instrument
ISROTF1

VE =1 Stiick

Fir die laparotomische Applikation
von DynaMesh®-CESA/-VASA

DynaMesh®-IVT02
Chirurgisches Instrument
IVTO2F1

VE = 1 Stiick

Vertrieb durch:
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